TMS Installationsvejledning
Raspberry Pl
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TMS Installationsvejledning
Raspberry Pl

Indledning
Tillykke med Raspberry PI for TMS-systemet.

Denne vejledning omfatter en generel opsaetning af Raspberry PI:
- Fysiske tilslutninger
- Opseaetning af netveerksforbindelse
- Automatisk opstart af chromium-browser med TMS-startside
- Skrivebordsgenvej til TMS-Systemet

Vejledningen beskriver ikke brugen af TMS-systemet.

Forudseetning
Vejledningen forudsaetter nogen kendskab til opsaetning af computerudstyr.

Med venlig hilsen

Eyes4iT.dk

Ansvarsfraskrivelse

Producentens forskrifter har forrang for ethvert andet materiale. Eyes4iT er uden for enhver form for
ansvar og kan uanset art ikke gares ansvarlig for skader som fglge af eventuelle fejl eller mangler i
denne vejledning eller ved ethvert leveret produkt. Se yderligere handelsbetinglser pa
www.Eyes4iT.dk.

Eyes4iT v/ Carsten Andersson * Varnaes « TIf. 40 59 04 40
Rev. 1801292149 © 2007 - 2019 Side 2 af 7



TMS Installationsvejledning
Raspberry Pl

Tilslutninger

Power : Tilslutning for USB-lader

HDMI : HDMI-udgang 1080p for tilslutning af skeerm (afhaengig af model)
AUDIO Out  : Lydudgang

4 x USB : 4 stk USB tilslutninger til ex. Keyboard & mus

LAN : Netveerkstilslutning 10/100/1000 Mbit (afhaengig af model)
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Opseetning af netveerksfobindelse
Kablet forbindelse til internet
Tilslut Raspberry Pl via den fysiske “LAN” til en netvaerksport med forbindelse til internet.

Benyt godkendt RJ45 netvaerkskabel.

Forudseetning
Enheden viser opstartsskaermbillede via tilsluttet skaerm, tastaur og mus.

Tradles forbindelse til internet
Nar Raspberry Pl er startet op, forbindes til tradlgst netvaerk.

1. Tryk pa ikonet for tradlgst net

TMSView1812291356 (TMSView1812291356) - VNC Viewer

® &= 3 2057

Turn Off Wi-Fi

v/ AIRHOME1_2 @&
TP-LINK.5CDB @& =

Veelg tradlgst netveerk

2. Angiv kode

® &5

TP-LINK_5CDB

Papirkury

Hide characters

) Annullér || ok |

Tryk OK efter korrekt udfyldt kode

3. Teendt netveerksforbindelse angiver korrekt forbindelse =
)

4. Test netvaerksforbindelsen ved at trykke pa genvejen “TMS Support Raspberry PI”

=

TMS Support
Raspbemy Pl

Ved korrekt netveerksforbindelse abnes support: https://www.Eyes4iT.dk/Support.

Forudseetning
Enheden viser opstartsskaermbillede via tilsluttet skaerm, tastaur og mus.
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Opseetning af TMS-forbindelser
Skrivebordsgenvej for TMS

Eyes4iT.dk udfarer gerne denne del af opsaetningen via fjernsupport.

1. Aben Chromium-browser via ikonet p& programlinjen
2. Indseaet fremsendt genvej, sendt pa mail fra TMSys.dk

Aben Chromium

2. Indsaet genvej

TMS — Chromium

e / © Tvs x \§

@ Sikker | https:/tmsys.dk/index php?username=tms@#0Ovrupbrand.dk&accesskey=def502008c1eb44483898f162298.. ¥r
p Y @ )

T™MS Dashboard Log ud

TMS View - BOVRUP-VARNAES

3. Aben Chromium indstillinger
4. Veelg “Flere veerktojer / Fgj til skrivebordet”

T™MS Dashboard Log ud
Nyt vindue Ctri+N
Nyt inkognito-vindue Ctri+Skift+
TMS View - BOVRUP-VARNAS
Historik »
Downloads Ctri+J
Bogmaerker »
4. FQJ til skrivebordet Zoom - 100% + 2
Udskriv. Ctrl+P
Cast..
s Find.. Crl+F
Gem side som... Ctri+S Flere veerktgjer »
Foj il skrivebordet.. Rediger Klip Kopier  Indseet
Slet browserdata... Ctrl+Skift+Del Indstillinger
Udvidelser Om Chromium
Jobliste Skift+Esc
Afslut Ctrl+Skift+Q
Udviklerveerktgjer Ctrl+Skift+

5. Navngiv skrivebordsgenvejen “TMS”

1| Foj til skrivebordet

N 0 [Tms

| Abn som vindue

|
Annuller ; I
Tryk “Tilfgj”

6. Genvejen er nu oprettet pa skrivebordet

Forudseetning
Enheden har forbindelse til internettet samt korrekt tilsluttet skraem, tastatur og mus.

Eyes4iT v/ Carsten Andersson * Varnees ¢ TIf. 40 59 04 40
Rev. 1801292149 © 2007 - 2019 Side 5 af 7



TMS Installationsvejledning
Raspberry PI

Automatisk start af TMS
TMS kan starte automatisk i full-screen-tilstand. Derved starter TMS automatisk efter f.eks.
stremafbrydelse.

Eyes4iT.dk udfarer gerne denne del af opsaetningen via fjernsupport.

1. Aben LXTerminal session.
& O

C 1
B

¥-a

5 <

Veelg “Programmer / Tilbehgr / LXTerminal”

2. Kgr kommandoen

Fil Rediger Faneblade Hjelp
pP1@TMSViewl1812291356
pi8TMSView1812291356

pP1L@TMSV1ew1812291356

3. Tilret linjen “@Chromium-browser....” med fremsepdt TMS-link

Fil Rediger Faneblade Hjelp
GNU nano 2.7.4 Fil: /home/pi/.config/Ixsession/LXDE-pi/autostart

@chromium-browser --incognito --start-fullscreen https://tmsys.dk/index.php?userna!

E:' ;‘-:1 E fil E; Indsat E Ga til linje
Tryk Ctrl-X for at Afslute og gemme andringer

Forudseetning
Enheden har forbindelse til internettet samt korrekt tilsluttet skreem, tastatur og mus.
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Fejlsagning
Selvhjzlp
Hjzelp til fejls@gning findes via Eyes4iT’s Support-side.

Veelg TMS-Support pa: https://www.Eyes4iT.dk/support

Fjernsupport
Enheden er installeret med mulighed for fiernsupport.

Kontakt Eyes4iT.dk for at fa hjeelp via fijernsupport.

Se geeldende abningstider pa www.Eyes4iT.dk
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